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스캔 경로는 C드라이버 밑에 

FXK_SCAN 폴더에 

저장됩니다. 
 

사용자 ID는 기본적으로 

anonymous입니다. 변경하시려면 아래 

Anonymous를 

체크해제 후 원하시는 ID로 

변경하실 수 있습니다. 



기기 설정은 복합기 본체 또는 PC에서 등록가능합니다. 

* 복합기에서 주소록 등록하는 방법 

1.등록/변경을 선택합니다. 

 

 

2. 주소록  등록을 선택합니다. 
 



3. 미등록을 선택합니다. 
 

 

 

4. 다음 항목들을 입력한 후 설정해주십시오. 

수신국 종별 -  서버 

수신국명 - <사용자명> 

전송 프로토콜 - FTP 

서버명/IP 주소-<PC IP주소> - PC Simple scanner utility에서 확인가능합니다. 
 



* PC에서 주소록 등록하는  방법 

1.인터넷 익스플로러를 실행하여 주소창에 복합기 IP를 입력합니다. 주소록을 클릭하고 

수신국  추가를 선택합니다. 

(복합기IP 주소확인은 프린터 드라이버 속성에서 포트-포트구성에서 확인하시거나 복합기 

에서 기계확인 버튼을 눌러서 확인하시면 됩니다. 다만 IP가 영문과 숫자가 섞여있을 경   

우 IPV6 모드이므로 해당기계의 사용설명서를 참조하시기 바랍니다.) 

예)13.197.150.245 

 
2. 수신국명은 사용자명, 수신국 종별은 서버, 전송프로토콜은 FTP, 서버명/IP주소는 PC IP 

주소, 사용자명은 기본값인 anonymous를 입력하고 설정 버튼을 클릭합니다. 
 



에러 코드에 따른 대응 방법. 

016-578  : 사용자명이나 비밀번호가 틀렸을 때  발생. 

FTP 스캔이 안 될 경우 확인해야 되는 상황(016-578)(다른 PC에서  확인해야 됨) 

telnet  192.168.0.97 21 

192.168.0.97 주소로 21포트를 이용하여 접속요청을 하는 명령어 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

올바르게 FXK FTP가 실행되는  모습 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microsoft FTP가 실행되는 모습. (이렇게 되면 FTP스캔 안됨) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

telnet 명령어를 사용하기 위해서는 제어판>프로그램 및 기능>windows 기능 켜기/끄기>텔 

넷 클라이언트 체크 후  확인 



 

016-576  : 접속 에러. 

인터넷 창 주소에 ftp://IP주소를 입력하여 아래의 페이지가 보이는 확인. 

 

IP주소  확인 방법. 

 
해당 페이지가 나오지 않고 페이지를 표시 할 수 없다고 나오면 윈도우를 재부팅합니다. 

(win 7, 8, 8.1, 10 프로그램 test 결과 문제없이 작동 확인) 

 

016-577  : 사용자 ID혹은  비밀번호가 틀렸을 경우  발생. 

1. FTP 프로그램에서  사용자정보에 사용자 ID, 비밀번호 설정된 부분을 확인 후 주소록 사 

용자와 비밀번호 란에 정확히  입력합니다. 

2. 기존의 사용하시던 프린터 주소록 내용을 편집(수정)해서 사용 중이라고 하시면 해당 주 

소록을 완전히 삭제 후 다시 주소록에 내용을 입력하시면 해결됩니다. 

 

FTP  특징.(SMB와  다른 부분) 

1. IP주소만 사용 가능하고 컴퓨터 이름 지원 불가. 

2. 사용자 ID가 무조건 있어야 스캔이  가능(해당  프로그램에서  간단한 ID로  변경하는 것을 

추천) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 복수 Network Card 사용 시, 설정 방법 

 1. Network 변경 클릭 

 

 2. IP주소에 사용할 IP주소를 선택한 후, 확인 버튼을 눌러줍니다. 



 

 3. 설정버튼을 눌러 해당 설정을 저장하여 줍니다. 

 

 

 


